EFFIZIENTE HOLZLOSUNG

Das Schulzentrum Léo Lagrange verbindet Bildung,
Freizeit und Stadtentwicklung in einem offenen
Nutzungskonzept. Zentraler Bestandteil ist der
konsequente Einsatz von KLH® - CLT als tragendes und
aussteifendes Bauelement. Insgesamt wurden tiber 7.000
m? KLH®-Platten fiir Wande und Decken verbaut. Sie
iibernehmen die horizontale Aussteifung und
ermoglichen zugleich eine hohe Vorfertigung sowie
verkiirzte Bauzeiten. Die Konstruktion basiert auf einem
flexiblen Holztragwerk aus Stiitzen und Tragern, erganzt
durch KLH®-Elemente in den Kernbereichen. Diese
Kombination schafft eine anpassungsfihige
Gebaudestruktur, die spatere Nutzungsdnderungen mit
minimalem Eingriff erlaubt. Besonders effizient zeigt sich
der Einsatz von Brettsperrholz im Bereich der
Dachflachen. Ein wesentlicher Teil der Platten wurde als

FUR EIN ZUKUNFTSFAHIGES BILDUNGSGEBAUDE

tragfahige Basis fiir begehbare und begriinte Dacher
genutzt. Neben der statischen Leistungsfahigkeit
iberzeugt KLH® durch 6kologische Vorteile. Die
Verwendung des nachwachsenden Rohstoffs Holz
reduziert den CO2-FufSabdruck und unterstiitzt
nachhaltige Bauzertifizierungen. Erganzt durch weitere
natiirliche Materialien sowie Photovoltaiklésungen
entstand ein Gebaude mit Vorbildfunktion im
offentlichen Sektor.

PROJEKT INFO

Menge KLH® - CLT: 7.244 m? / 686 m?®
Gespeichertes CO2: 523 t CO2 Aq.
Nachwuchszeit in Osterreich: 11 Minuten

BAUTEN IM BILDUNGSWESEN
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