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Les panneaux en bois massif KLH® permettent la réali-

sation facile et simple de systèmes de construction mais 

aussi économique pour bâtiments industriels, hangars, 

et autres édifices de ce type. En combinaison avec une 

structure porteuse primaire en acier ou en bois lamellé 

collé par exemple, il est possible de réaliser de grandes 

portées même sans appui.

Le maître d‘ouvrage tirera le plus grand profit si l‘édifice 

peut être conçu avec des diaphragmes de toiture et de 

murs KLH®. Dans ce cas, il pourra renoncer aux poteaux 

fixés par encastrement (tels que les poteaux en béton 

armé encastrés) et le sous-œuvre pourra être réalisé avec 

une simplicité nettement supérieure. Les économies qui 

en découlent sont énormes, notamment si le terrain de 

construction est mauvais.

Avec les panneaux en bois massif KLH®, les bâtiments 

industriels peuvent être entièrement exécutés en bois à 

partir du bord de la fondation. 

Des halles avoisinant les 100 mètres de longueur ont été 

réalisées de cette manière. En intérieur, les panneaux en 

bois massif KLH® sont habituellement laissés visibles.

On obtient ainsi un climat ambiant et de travail agréable 

que ce soit en hiver comme pendant les mois d‘été.

De plus, le montage d‘installations etc. est grandement 

simplifié car la surface peut être occupée quasiment 

partout et des appuis intermédiaires sont normalement 

inutiles.

construction
INDUSTRIELLE
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Panneau nervuré pour toiture plate ou monopente

5

5

5

4

4

3

1

1

2

2

3
21

3

1

2

4
1

1

2

2

3

3

5

6

6

4

01 PrInCIPe fondaMental de la struCture Porteuse

1.1 vue d‘ensemble halles et bâtiments industriels

Panneaux Klh® posés en mur jusqu’à 
une hauteur d‘env. 400 cm à 500 cm

Poteau en bois lamellé collé

hauteur des poutres env. l/15 à l/20

entraxe de poteaux e = 400 à 550 cm

p. ex. bandeau d‘éclairage

Panneaux de murs Klh® horizontaux

hauteur de la sous-tension env. l/16

tirant métallique: 
1 par panneau
e = 240 à 290 cm

Panneau sous-tendu – droit ou légèrement cintré

structure en bois lamellé collé – toiture plate, à deux versants ou monopente

Poteau en bois lamellé collé

hauteur de poutre env. l/25 à l/35
hauteur des panneaux env. 10 à 15 cm

entraxe des poteaux e = 400 à 550 cm

entraxe de nervures de 50 à 150 cm

Panneaux de mur Klh® horizontaux

p. ex. bande éclairante
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2.1 système Pendulaire de mur d’une halle

choisir un entraxe entre poutres plutôt étroit ce qui permet 
des panneaux de toiture de faible épaisseur (6 à 8 cm)

système de ferme possible sous diverses formes : toiture 
à deux versants, poutres cintrées, monopentes, systèmes 
sous-tendus, etc.

Parois extérieures massives pour hauteurs de hall de 5 à 
8 m. Pour des épaisseurs de mur à par tir de 20 cm, une 
protection contre l‘incendie de r90 peut également être 
at teinte. les parois en bois de 20 cm d‘épaisseur présentent 
une valeur u d‘environ 0,5. une isolation supplémentaire 
n’est pas nécessaire. excellent pour les hangars de stockage, 
industriels, etc., les murs plus épais sont également très 
résistants contre les chocs occasionnés par des chariots 
élévateurs, des automobiles, des camionnet tes, etc. 

Pignon en tant que façade por teuse

semelle f ilante des plus simples avec socle

les poutres sont logées dans des encoches réalisées en mur 
(pas de nécessité de pièces métalliques)

Panneaux de toitures perpendiculaires par rapport aux poutres 5
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02 sYsteMe PendulaIre de Murs
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si l‘avant-toit est suf f isant, le mur Klh® peut servir de 
parement extérieur

faire sor tir les poutres de la toiture vers l‘extérieur en por te 
à faux, at tention à l‘étanchéité au niveau de la pénétration 
du mur

Pied de mur – lisse basse en bois au moins 30 cm au-
dessus du niveau extérieur

sans avant-toit, un bardage est absolument nécessaire à 
l‘extérieur, par exemple un bardage métallique, des panneaux 
en polycarbonate, etc. at tention : les couches d‘enduit ne 
sont pas une protection suf f isante contre les intempériesat tention : les panneaux Klh® sont uniquement  

homologués pour les classes de service 1 et 2 
si l‘avant-toit protège suf f isamment la paroi (ligne de 30 
degrés de l‘avant-toit jusqu’en pied de mur), la paroi peut 
être af fectée à la classe de service 2.

angle d‘impact de la pluie de 30° par rappor t à la ver ticale

extrémité de l‘avant-toit 5
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2.2 avant-toit -  façade
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Placer la lisse basse dans un lit de mortier, compensation de 
l’imprécision des éléments en béton

l‘épaisseur d’un mur de 20 cm présente une valeur u de 0,5, 
une protection contre les incendies de rei 90 par exemple 
pouvant être at teinte

s‘il n’y a pas de couche d‘isolation à l‘extérieur, il est impor-
tant d‘assurer l‘étanchéité des joints, par exemple des bandes  
d‘étanchéité doubles (directement au-dessous des couches 
longitudinales), at tention aussi avec les joints de planches 
ver ticales !

Pied de mur - lisse basse en bois se trouvant au minimum à 
30 cm au-dessus du niveau extérieur

longrine en bétonPanneau de mur Klh® 5
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2.3 détail Pied de mur avec des Parois extérieures Klh®

d e t a I l
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03 sYstèMe d‘aPPuIs PendulaIres d‘une Halle IndustrIelle
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2 généralement, les panneaux de mur reçoivent une isolation 
supplémentaire à l‘extérieur, des façades de formes 
dif férentes sont possibles 

fondation individuelle simple, pas d‘encastrement nécessaire,  
optimal si le terrain est mauvais

Panneau de mur orienté horizontalement pour reprendre 
les forces de vent et pour le contreventement du bâtiment, 
épaisseurs d‘environ 8 à 10 cm

fermes de diverses formes possibles : poutre à iner tie 
variable, poutres cintrées, poutres de toiture sous-tendues

Poteaux de pignon également à entraxes de 4 à 6 m

la poutre de rive peut être de section plus faible 
généralement

Panneaux de toiture adaptés aux charges de toiture et à 
l’entraxe des poutres por teuses. des panneaux allant jusqu‘à 
12 cm d‘épaisseur sont encore économiques. 
exploiter l’hyperstatisme (3 travées)

Poteaux en bois à entraxes de 4 à 5,5 m environ

Poutres de toiture en bois lamellé collé par exemple
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04  asseMblages de la struCture  
Porteuse Pour ConstruCtIon de Halles

vissage des panneaux de toiture avec les panneaux de murs 
– transmission des ef for ts du diaphragme de toiture dans le 
panneau de mur (contreventement du bâtiment) 

Poser le joint d‘étanchéité sur toutes les jonctions de panneaux 
si cela est nécessaire pour une réalisation étanche à l’air

vissage des panneaux de toiture les uns avec les autres et 
vissage avec les poutres en bois lamellé collé en fonction 
des exigences statiques. ces deux éléments forment ensemble 
le diaphragme de toiture - ainsi, les étais ou les tirants ne 
sont plus nécessaires

p. ex. tôle en acier pour transmettre les forces horizontales 
au moyen de vis sfs autoforeuses 

Poutre lamellé collé

raccord entre poteau et poutre 

structure lamellé collé, poteau

calage de la hauteur en bois dur ou en métal

cheville à béton, p.ex. hilti hvu m12 – entraxe conformé-
ment à la statique

Panneaux de murs Klh® 

fixation des murs dans les poteaux au moyen de vis sfs ou 
de vis à f iletage total

p. ex. bardage ventilé (bois, métal)

equerre en acier - reprise des ef for ts du vent agissant direc-
tement sur les murs au niveau du poteau

vissage conformément à la statique

lisse en bois c24

Protection contre les remontées capillaires

Panneau de toiture Klh® 
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05  dÉtaIl en PIed et JoInt longItudInal du Mur –  
CouPe VertICale

Protection contre les projections d‘eau : minimum 30 cm

niveau f ini extérieur Poteau en bois lamellé collé

Panneau de mur Klh®

structure de la façade – 
bardage en acier/bois/Panneau ciment
ventilation, isolation entre ossature 
(8 cm d‘isolation u = 0,35 W/(m2K))  
Panneau de mur Klh® (env. 60 à 108 mm 
pour un entraxe entre les poteaux d‘env. 400 à 550 cm)

cheville/vis à béton

vis à bois autotaraudeuse

lisse en bois c24 (env. 8/8)

fondation pour poteau

niveau du sol intérieur

etanchéité contre remontées capillaires

p. ex. élément préfabriqué en béton avec isolation et béton 
sur facé apparent à l‘extérieur

contreplaqué pour recouvrir la jonction

clouage ou vissage (en fonction des exigences statiques)

Poteau
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06 dÉtaIl Mur – Poteau – CouPe HorIZontale

p. ex. bardage métallique

Jonction simple de panneaux entre eux 

Poteau en bois lamellé collé

ventilation

isolation

ossature

structure de la façade – 
bardage en acier/bois/Panneau ciment 
ventilation 
isolation entre ossature 
(8 cm d‘isolation u = 0,35 W/(m2K)) 
Panneau de mur Klh® (env. 60 à 108 mm 
pour un entraxe entre les appuis d‘env. 400 à 550 cm)
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Panneau de mur Klh®
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07 dÉtaIl Égout et JonCtIon de PanneauX – CouPe VertICale 

complexe de toiture
p.ex. étanchéité
isolation rigide
ecran pare -vapeur
Panneaux en bois massif Klh®

clouage ou vissage (en fonction des exigences statiques)

contreplaqué de fermeture

Jonction mi-bois comme variante de jonction - avantageux 
sur tout pour des charges élevées 

Panneau de mur Klh®

Poteau en bois lamellé collé

Panneau de toiture Klh®

structure de la façade – 
bardage en acier/bois/Panneau ciment 
ventilation 
isolation entre ossature
(8 cm d‘isolation u = 0,35 W/(m2K))
Panneau de mur Klh® (env. 60 à 108 mm 
pour un entraxe entre les appuis d‘env. 400 à 550 cm)
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08 dÉtaIl forMatIon de l‘aCrotère – CouPe VertICale

structure de toiture
p.ex. étanchéité
isolation rigide
(12 cm d‘isolation u = 0,25 W/(m2K))
ecran pare -vapeur
Panneau en bois massif Klh®

Panneau de mur Klh®

Panneau de toiture Klh®

structure de la façade – 
bardage en acier/bois/Panneau ciment  
ventilation
isolation entre ossatures
(8 cm d‘isolation u = 0,35 W/(m2K))
Panneau de mur Klh® (env. 60 à 108 mm 
pour un entraxe entre les appuis d‘env. 400 à 550 cm)
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09 dÉtaIl raCCord de fenêtre – CouPe VertICale

Pose de bavet te - appui de fenêtre

bande d‘étanchéité

structure de la façade – 
bardage en acier/bois/Panneau de ciment   
ventilation
isolation entre ossature
(8 cm d‘isolation u = 0,35 W/(m2K)) 
Panneau de mur Klh® (env. 60 à 108 mm 
pour un entraxe entre les appuis d‘env. 400 à 550 cm)

p.ex. vitrage f ixe

p. ex. ouvrants de fenêtre

Panneau de mur Klh®

Poteau en bois lamellé collé
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10 dÉtaIl VentIlatIon de fuMÉes d‘InCendIe – CouPe VertICale

fenêtre de toit ou ventilation 
des fumées d‘incendie
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Panneau de toiture Klh®

etanchéité de toiture

relevé de l’étanchéité

elément de garniture isolé (voir aussi les prescriptions des 
fabricants)

revêtement intérieur

rabat l‘écran pare-vapeur sur la tranche des panneaux de toit

raccordement de l‘écran pare -vapeur avec la face intérieure 
de l‘élément de garniture isolé

costière pour compenser la hauteur en fonction de l‘élément 
de garniture de la coupole translucide ; ser t souvent aussi de 
poutre transversale (souvent nécessaire pour les panneaux 
de faible épaisseur)5
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11  PanneauX de toIture en saIllIe - etanCHÉIfICatIon  
des JoInts

acrotère périphérique

etanchéité

tôle de rive

le panneau de toiture est f ilant et 
forme directement le débord de toiture 

Point faible : passage d‘air possible le 
long des jonctions (entre les planches, les 
panneaux, le long des mi-bois)

risque de dégâts dus à la condensation d‘air 
humide à l‘intérieur

fermeture des jonctions absolument 
nécessaire ! coller par exemple des chevilles 
à bois dans les jonctions

sans bande pour joint d‘étanchéité, 
impossible d‘obtenir des joints étanches ! 

larges bandes d‘étanchéité pour compenser 
les irrégularités, etc.

voie d‘air possible le long des jonctions entre 
les panneaux (mi-bois, etc.) Pratiquement 
impossible à éviter à 100% !

voies d‘air possibles au niveau des jonctions 
entre les planches 

p.ex. isolation avec enduit à l‘extérieur

Panneau de mur Klh®

Panneau de toiture Klh®

large étanchéité à l’air des jonctions en 
l‘absence d‘un écran pare -vapeur sur le mur

isolation périphérique pentée

ecran pare -vapeur
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Par amour de la nature
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