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Kiadás: 2021 július, Rétegragasztott fapanel

Kiadó és a tartalomért felelős: KLH Massivholz GmbH

KLH®-t és a KLH® logót nemzetközileg regisztrált szerzői jog védi a KLH Massivholz GmbH.
A tény, hogy bármilyen jelzés ebben a listában nem található és/vagy egy szövegben nem márkajezésként van 
feltüntetve, nem magyarázható azzal, hogy ez a jelzés nem egy bejegyzett márkajelzés és/vagy ez a jelzés a 
KLH Massivholz GmbH előzetes írásos beleegyezése nélkül felhasználható lenne.
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Által ános

A rétegragasztott fapanel kifejezést nemzetközileg 

különbözőképpen használják, német nyelvterületen  

olyan kifejezések terjedtek el, mint deszkarétegekből  

készült panel (Brettsperrholz) vagy CLT, néhány országban 

pedig az X-Lam kifejezés terjedt el.

KLH® tömörfa elemeket fal-, burkolat- és tetőszerkezeti 

elemekként használják tömörfaépítészetben. Univerzá-

lis felhasználhatóságuk, formastabilitásuk és tökéletes 

illeszthetőségük, valamint előre gyarthatósága miatt 

kiemelkedőek.

Minden irányú terhelhetősége miatt korlátlanul használ-

ható az építészetben. A lehetőség, hogy a KLH® elemeket 

bármilyen építőanyaggal és alapanyaggal lehet kombinál-

ni, számtalan variácóra ad lehetőséget a belső- és külső 

kialakitásban. A tömörfáépítészet vékony szerkezettel bír, 

ami rendszerint a nettó lakófelület megnagyobbításához 

vezet. 

A KLH® elemek beépítését szakavatott faipari vállala-

tok és építőipari cégek végzik épületdaru segítségével. 

Elemenként általában 20 perces áthelyezési idővel lehet 

számolni. Egy átlagos méretű családi ház minden fajta 

különleges beépítési igény nélkül 1-2 napig tart. A csapat 

rendszerint négy emberből áll, beleértve a daruvezetőt is.

RÉTEG
RAGASZ
TOTT
FAPANEL

MA XIMÁLIS MÉRETEK ÉS SZÉLESSÉGEK
 

Maximális panelhosszúság	 16.50 m 

Maximális panelszélesség 	 3.50 m 

Maximális panelvastagság	 0.50 m

 

Szélességek	 2.451 | 2.50 | 2.73 | 2.95 |

	 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 m

Minimum gyártási hossz	 8.25 m 

	 Minden esetben 5 cm-es 	

	 ugrásokkal  

ELŐÁLLÍTÁS 

A KLH® tömörfa elemek legalább három réteg lamellából 

állnak, amik keresztbe vannak igazítva és magas nyomás 

alatt préselve, így nagy alakú tömörfa lemezekké lesznek 

összeragasztva. Az ügyfél kérése alapján PEFC/06-34-110- 

vagy FSC® C119602 tanusítványú elemeket is tudunk 

kínálni. A hosszanti és kereszt lamellák elhelyezése a 

statikus terhelés és formai stabilitás egyidejű növelése 

mellett a fa dagadását és zsugorodását elhanyagolható 

minimumra csökkenti.

Az európai műszaki értékelésnek megfelelően kizárólag 

12% (+/- 2%) – os nedvességtartalmú műszárított fát 

lehet felhasználni. A lemallák egyesével kerülnek gépi 

minőségi vizsgálat alá. A gyártási folyamatot belső és 

külső minőségi ellenőrök vizsgálják, jogosult vizsga-

hatóságok irányelvei alapján.
1 kivéve Ausztria



RAGASZ  TÁS

VOC- és formaldehidmentes PUR ragasztóanyagot hasz-

nálunk az EN 15425 megfelelően. A ragasztóanyagokat 

TYP 1 ragasztóként vizsgálják, osztályozzák és ez alapján 

állítják elő a teherhordózó fa építőanyagokhoz.

A ragasztó felvitele automatikusan történik, hézagonként 

0,15kg/m2.

RAGASZ      T Á S
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Mivel a KLH® tömörfaanyagok előállításánál 0,6 N/mm2 

nyomást használnak, ami a hatszorosa a vákumtech-

nológiával előállított anyagoknál, a ragasztás ennek 

megfelelően fontos szerepet játszik és ennek megfelelően 

a statikus terhelhetősége is magasabb. 

Többet a ragasztóanyagokról itt talál:

www.henkel-adhesives.de

PEFC/06 -34 -110 - vagy FSC® C119602 minősí te t t  lamel lák gép i 

e l lenőr zés a lá kerü lnek , fe lü le t i  minőségnek megfe le lően szét vá logat va

Az egyes lamel lák összeragasz tásához fo rmaldeh idmentes ragasz tót 

haszná lunk

Rétegragasz tot t  fapane l t  c sak megrende lésre gyár tunk

Legmodernebb CNC gépek az egyszerű és a kompl iká l t  szabásokhoz is



SZERKEZE        T I  ELEMEK       EL  Ő REGY    Á R T Á SA

CNC – VÁGÁS ÉS TOLERAN CIÁK

A szerkezeti elemek előre gyártása az üzemben a legmo-

dernebb CNC technológiával történik. A szabás alapját a 

megrendelők és/vagy építési vállalkozók által visszaiga-

zolt szabási tervek adják.

1 méter oldalhosszúság alatti elemek szabási pontossága 

+/- 2 mm-rel eltérhet, az alap táblatípusokból kiindulva, 

alapszabással és 12%-os nedvességtartalommal.

A klasszikus alap szabások mellett számos más szabást 

is szolgáltatunk, amit projektspecifikusan határozunk 

meg és kérésre az ügyféllel és/ vagy építési vállalkozóval 

közösen optimalizáljuk. Az elemek minimális nagysága a 

szabásnál műszaki okokból 1 méter hosszra és 1 méter 

szélesre van meghatározva.

 

EGYÉB SZAB  ÁSI LEHETŐSÉGEK  

Minden alap szabáson kívüli szabászati szolgáltatás  

“Speciális szabászat” pont alatt van összegyűjtve.

Kizárólag projektre vonatkozóan vannak kalkuláva és 

kiajánlva, a műszaki lehetőségek előzetes vizsgálata után. 

Speciális szabásoknál esetenként magasabb szabászati  

toleranciával kell számolni. 

Példák speciális szabászatra:
	� Elektromos marás
	� Keskeny oldalak fúrása vagy horonyozása
	� Speciális belső és kulső kontúrral rendelkező elemek
	� A lemez alsó vagy belülre eső oldalának horonyolása
	� I tartók kontúrszabása
	� Szarufa- és gerendakivágások
	� Kis elemek szabása (oldalhosszúsága kisebb mint 1 m)
	� Az elemek mindkét oldalának megmunkálása

Al ap  sz abások  fa l- ,  burkolat-  és 
tetőelemekre

Egyenes derékszöges szabások lemezfelülethez kis mér-

tékben srég szabással maximum 260 mm vágásmélység-

gel és maximum 4 folyóméter kerek kontúrral az alapra-

jzban burkolat- és tetőelemeknél, valamint 6 folyóméter a 

falelemeknél.

Belső sarkak, mint például ajtó- és ablakkivágások,  

valamint átvágások, alapból ívesen van megoldva (20 mm 

rádiusszal), felár ellenében szögletesen derékszögesen is 

lehetséges.

Az alap szabászat burkolat- és tetőelemek esetében a  

szélesség összekötése bele van foglalva (lépcsőhorony 

vagy hornyolt deszka, elemek marása maximum 90 mm 

széles).
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E O TA  C E  E u r ó pa i  M ű s z a k i 
É r té  k e l é s

E T A  -  0 6 / 0 1 3 8

E n g e d é ly  F r a n c i ao  r s z á g 
Le   A z  é p í té  s  j ö v ő j e

D T A  3 . 3 / 2 0 - 1 0 1 6

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20100102005046
         EN ISO 9001

M i n ő s é g b i z to  s í tá s  a z 

IS  O  E SZ   9 0 0 1 : 2 0 15  a l a p j á n 

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20104102005188
         EN ISO 14001

K ö r n y e z etme    n e d z s me  n t  a z 

IS  O  E SZ   14 0 0 1 : 2 0 15  a l a p j á n P E F C  M i n ő s í té  s

The mark of
responsible forestry

F S C®  M i n ő s í té  s 

C # :  5 0 0 9 4 2 6

T e r mé  k ta n ú s í t v á n y  US  A  é s 
C a n a d a

A N S I /A P A  P R G  3 2 0

M i n ő s é g i  Bé  ly e g 

S p a n y o l o r s z á g

A I T I M  3 1 - 0 1

Ja  p á n  T e r mé  k ta n ú s í t v á n y

N T I - 3 0 1

K ö r n y e z et  v é d e l m i 

te  r mé  k n y i l at k o z at  ( E PD  )  a z 

IS  O  14 0 2 5  é s  a  15 8 0 4  E SZ  

s z e r i n t

M ŰSZ   A KI   E NG  E D É LY E K  É S 
TA NÚSÍ    T VÁNY    O K  L E T ÖL T É S E

A klh.at oldalon minden engedély és 
tanúsítvány letölthető.

PEFC/06-34-110

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org

B R I T  M ű S Z A K I  ÉR T ÉK EL É S

U K T A - 0 8 3 6 - 2 2 / 0 0 2 8



TERMÉKMEGNEVEZÉS / MÁRKA Rétegragasztott fapanel (KLH® - CLT)

További termékjelölések BSP I CLT I X-LAM

Felhasználás Konstruktív fal-, burkolat- és tetőelemek

Tartósság Használati osztály 1 és 2, EN 1995-1-1 megfelelően

Fafajok Lucfenyő (erdei fenyő, jegenyefenyő, cirbolyafenyő, és egyéb fafaj kérésre)

Lemezfelépítés 3-, 5-, 7- vagy több réteg statikai igény alapján

Lamellák 20-45 mm vastagságig, műszárított, osztályozott és hossztoldott

Szilárdsági osztály C 24 az EN 338-nek megfelelően, maximum 10% C 16 megengedhető 
(ETA-06/0138)

Ragasztás PUR formaldehidmentes ragasztó, EN 15425-nek megfelelően

Nyomás présnyomás Legalább 0,6 N/mm2

Fanedvesség Szállításkor 12% (+/-2%)

Maximális méretek 16.50 m hosszú, 3.50 m széles, 0.50 m vastagságig

Számlázási szélesség 2.451 | 2.50 | 2.73 | 2.95 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 m

Felületek/minőségek Nem látszó (NSI), ipari minőség (ISI), lakó minőség (WSI), kérésre különleges 
felületek

Tömeg Statikai becslésekhez 5,5 kN/m3 az ÖNORM B 1991-1-1:2011-nek megfelelően, 
szállítási tömeg meghatározásához 500 kg/m3

Formai változás Lemezfelületben 0,02% minden % nedvességváltozáskor, lemezfelületben 
bütüsen (vastagsági irányban) 0,24% minden % nedvességváltozáskor

Hővezetőképesség λ = 0.12 W/(m*K) az EN ISO 10456-nek megfelelően

Hőmegtartási kapacitás cp = 1600 J/(kg*K) az EN ISO 10456-nek megfelelően

Diffúzióellenállás μ = 300 (száraz) bis 46 (nedves) az EN ISO 12572-nek megfelelően

Légzárás A KLH® tömörfalemezek általánosságban légmentesen záró rétegként vannak 
felhasználva (Osztály 4 Szabvány: EN 12207). Szerkezeti elemcsatolás, 
illesztések, áthatolások és hasonlóak ennek megfelelően tömítve

Égési ellenállás tűzállóság Euroklasse D-s2, d0

Tűzellenállás Tűzállósági szabvány ETA-06/0138

M Ű SZAK    I  I SMÉR    V EK
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Névleges vastagság Réteg / típus Lamellavastagság mm-ben

Q L Q L Q L Q

KLH 60 mm 3s DQ 20 20 20

  KLH 70 mm 3s DQ 20 30 20

KLH 80 mm 3s DQ 30 20 30

KLH 90 mm 3s DQ 30 30 30

KLH 100 mm 3s DQ 30 40 30

 KLH 110 mm 3s DQ 40 30 40

KLH 120 mm 3s DQ 40 40 40

KLH 100 mm 5s DQ 20 20 20 20 20

KLH 110 mm 5s DQ 20 20 30 20 20

KLH 120 mm 5s DQ 30 20 20 20 30

KLH 130 mm 5s DQ 30 20 30 20 30

KLH 140 mm 5s DQ 30 20 40 20 30

 KLH 150 mm 5s DQ 30 30 30 30 30

KLH 160 mm 5s DQ 40 20 40 20 40
         

L Q L Q L Q L

KLH 60 mm 3s D L 20 20 20

KLH 70 mm 3s D L 20 30 20

KLH 80 mm 3s D L 30 20 30

KLH 90 mm 3s D L 30 30 30

KLH 100 mm 3s D L 40 20 40

KLH 110 mm 3s D L 40 30 40

 KLH 120 mm 3s D L 40 40 40

KLH 100 mm 5s D L 20 20 20 20 20

KLH 110 mm 5s D L 20 20 30 20 20

KLH 120 mm 5s D L 30 20 20 20 30

KLH 130 mm 5s D L 30 20 30 20 30

KLH 140 mm 5s D L 40 20 20 20 40

KLH 150 mm 5s D L 40 20 30 20 40

KLH 160 mm 5s D L 40 20 40 20 40

KLH 170 mm 5s D L 40 30 30 30 40

KLH 180 mm 5s D L 40 30 40 30 40

KLH 190 mm 5s D L 40 40 30 40 40

KLH 200 mm 5s D L 40 40 40 40 40

KLH 160 mm 5ss D L 30+30 40 30+30

KLH 180 mm 7s D L 20 40 20 20 20 40 20

 KLH 200 mm 7s D L 20 40 20 40 20 40 20

KLH 220 mm 7s D L 30 40 30 20 30 40 30

KLH 240 mm 7s D L 30 40 30 40 30 40 30

KLH 180 mm 7ss D L 30+30 20 20 20 30+30

KLH 200 mm 7ss D L 30+30 20 40 20 30+30

KLH 220 mm 7ss D L 40+40 20 20 20 40+40

KLH 240 mm 7ss D L 40+40 20 40 20 40+40

KLH 260 mm 7ss D L 40+40 30 40 30 40+40

 KLH 280 mm 7ss D L 40+40 40 40 40 40+40

 KLH 300 mm 8ss D L 40+40 30 40+40 30 40+40

 KLH 320 mm 8ss D L 40+40 40 40+40 40 40+40

F
A

L
H

O
Z

Fe
dő

ré
te
g 
a 
la
p 
ke
re
sz
tir
án

yá
ba

n 
(D

Q
)

B
U

R
K

O
L

A
T

H
O

Z
 É

S
 T

E
T

Ő
H

Ö
Z

Fe
dő

ré
te
g 
a 
la
p 
ho

ss
za

nt
i i
rá
ny
áb

an
 (DL

)

KLH   ®  ALAPLAPOK          ÉS   LAP   F ELÉP    Í T ÉS

max. 3.50 m

Laphosszúság m
ax. 1

6.50m

3s DQ 5s DQ 7s DQ

max. 3.50 m

Laphosszúság m
ax. 1

6.50m

3s DL 5s DL 7s DL

7ss DL 8ss DL5ss DL
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F E L Ü L E T E K

FONTOS ADATOK 
Látszó minőségű elemek különleges körültekintést igényelnek, mind a lerakodásnál, mind a beépítés alatt és után.

LAKÓ MINŐSÉG 
(WSI)

IPARI MINŐSÉG 
(ISI)

NEM LÁTSZÓ MINŐSÉG 
(NSI)

Felhasználási terület Látszó minőségű felület lakó, 
oktatási és irodai környezetekhez, 
kiemelten ajánlott lakóterekben és 
gyári bevonatok készítéséhez

Látszó minőségű felület ipari 
és irodai alkalmazásra, lakó 
épületekben alkalmazása nem 
javasolt

Kizárólag tartószerkezeti szerepű 
panelekhez ajánlott minőség

Vizuális követelmény magas igényszint közepes igényszint nincs követelmény

GYÁRTÁSTECHNIKAI 
ADATOK

DL lapok fózolása 
(a lapok kapcsolódó élei)

DL lapok fózolása 
(a lapok kapcsolódó élei)

Nincs fózolva

A felületek üzemi 
megmunkálása

teljesen csiszolt (egy- vagy 
mindkét oldalán csiszolás 
szálirányban vagy arra 
merőlegesen)

teljesen csiszolt (egy- vagy 
mindkét oldalán csiszolás 
szálirányban vagy arra 
merőlegesen, kisebb durva foltok 
megengedettek)

kiegyenlített (gyalult vagy 
csiszolt)

Felületek kezelése védő és felületjavító festett 
bevonatok kérhetők

védő bevonatok kérhetők, gyári 
festés nem javasolt

védő bevonatok kérhetők, gyári 
festés nem elérhető

     

FELÜLETEK

Alapvetően a KLH® tömörfalapokat lucfenyőből gyártjuk három különböző felületi minőségben, amely tetszés szerint 

kombinálható. Ez minden további nélkül érvényes a korábban említett laptípusra.

A minimális követelményeket minden felületre táblázatos formában megtalálja a www.klh.at-n.

FELÜLETKE ZELÉS ÉS KÜLÖNLEGES FELÜLETEK

Az ipari minőség, valamint a lakóminőség is teljesen csiszolt. A lakó minőséget kefélt változatban is kínáljuk.

Amennyiben UV védelemre van szükség, lazúrral fedett elemekre, vagy egyéb felületkezelésre, kérjük vegye fel velünk 

a kapcsolatot. Ugyanez vonatkozik az egyéb fafjból készült felületekre, amit a vevő igénye és az alapanyag elérhetősége 

függvényében tudjuk ajánlani. 

A Z EGYES FELÜLETEK TUL AJDONSÁGAI



A  F ELÜLE     T EK   M I N I M Á L I S  KR  I T ÉR  I U MA

Kritériumok WSI ISI NSI

Felület megmunkálása csiszolt
csiszolt, elszórtan gyalunyomok 

megengedettek
kiegyenlített 

(gyalult vagy csiszolt)

Fafaj Egy fafaj
Egy fafaj: 

Lucfenyő/ jegenyefenyő (≤ 10 %), 
egy fafajként kezelve

Más fafajokkal való elegyedés 
megengedett

Szín és textúra Nagyrészt egységes Nagymértékben egységes Követelmény nélkül

Kékülés és barnulás
Kisebb elszíneződések 
megengedettek (≤ 3 %)

Kisebb elszíneződések 
megengedettek (≤ 5 %)

Korlátozás nélkül

Egészséges göcsök megengedett megengedett Korlátozás nélkül

Fekete göcsök ≤ 25 mm –ig megengedett ≤ 35 mm –ig megengedett Korlátozás nélkül

Kieső göcsök göcskitörések ≤ 12 mm –ig megengedett ≤ 15 mm –ig megengedett Korlátozás nélkül

Gyantatáskák
≤ 3 x 50 mm –ig szórványosan 

megengedett
≤ 5 x 70 mm –ig szórványosan 

megengedett
Korlátozás nélkül

Bél
≤ 800 mm hosszúságig 

szórványosan megengedett
≤ 1000 mm hosszúságig 

szórványosan megengedett
Korlátozás nélkül

Kéregbenövés Nem megengedett Nem megengedett megengedett

Fagömbösség Nem megengedett Nem megengedett Korlátozás nélkül

Nyomott fa Szórványosan megengedett Szórványosan megengedett

 Rovarok okozta sérülések Nem megengedett Nem megengedett Szórványosan megengedett

Gyártás alatti fanedvesség ≤ 12 % ≤ 12 % ≤ 14 %

Repedések és fugák ( 12% nedves-
ségtartalomnál)

≤ 1,5 mm-ig szórványosan 
megengedett

≤ 2 mm-ig szórványosan 
megengedett

≤ 6 mm-ig szórványosan 
megengedett

Felületi hibák
≤ 12 mm-ig szórványosan 

megengedett
≤ 15 mm-ig szórványosan 

megengedett
Korlátozás nélkül

Felületek utómegmunkálása (kieső 
göcsök javítása , tömítések, folto-
zások)

megengedett megengedett Korlátozás nélkül

Vágott szélek hiányosságai
Szórványosan kisebb hibak 

megengedettek
Szórványosan kisebb hibak 

megengedettek
Korlátozás nélkül

Vágott szélek megmunkálása igen igen nem

DL lapok fózolása (a lapok 
kapcsolódó élei)

igen igen nem

Érvényességi terület

A következő felületi minőségek érvényesek:
- a kiszállítás idejében
- csak a fedőrétegre, az oldalakra nem
- egy oldalon látszó felületeknél
- �a keskeny oldalaknál és minden CNC megmunkált felületnél kizárólag az NSI felületminőségi 
előírások érvényesek

- mindkét oldalon látszó felületeknél kalkulálni kell az építési területen való esetleges javításokkal

Repedések
Mint minden konstruktív természetes állapotú faterméknél a kiszáradás, repedések és 
fugaképződések a későbbi kiegyenlítődések/száradások a használat során nem elkerülhetőek.
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UTALÁS	
A fa egy természetes termék. Csekély eltérések a táblázatban szereplő adatoktól természetszerűen előfordulhatnak és nem képezik tárgyát reklamációnak.
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FELHASZNÁL ÁSI  TERÜLETEK

Statikai tulajdonságai miatt a KLH® tömörfaelemeket 

mind tartó, támasztó és  nem tartó építészeti alkatrész-

ként is használják.

De alkalmasak falkiugrási elemknek és alátámasztási 

konstrukciónak, valamint helyiségek és modulok kialakí-

tására is.

Már több mint 35.000 refernciaprojekt készült KLH® 

tömörfaelemekből világszerte, elsősorban a következő 

projektkategóriákban:

	 Családi- és társasházak
	 Többemeletes lakóépületek
	 Sorházak
	 Diákszállások
	 Nyugdíjas otthonok
	 Iskolák & óvodák
	 Hotelek
	 Közintézmények
	 Rendezvénycentrumok
	 Ipari épületek
	 Átépítések, emeletráépítések és kibővítések
	 Különleges épületek
	 …
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KLH®-VAL ÉPÍTKEZIK

	 ökológiailag tartós
	 megújuló alapanyag
	 pozitív ökoegyensúly
	 egeszséges és kellemes beltéri klíma
	 értékmegtartó
	 egyedi építészet és design
	 flexibilis teremkialakítás raszterkapcsolat nélkül 
	 nagyobb nettó lakófelület
	� műszakilag engedélyezett es CE tanúsítású

	 építőanyag

	� minőségileg felügyelt és ISO tanúsítvánnyal 

	 biztosított termelési folyamatok
	 CNC vágás és magas illesztési pontosság
	 időjárásbiztos helyiségben való előkészítés
	 könnyebb a szokványos epítőanyagoknál
	 rövid építési idő és száraz építési mód
	 használható földrengessel bíró területeken
	 montázs- és beépítésbarát

BELTÉRI  KLÍMAINGADOZ ÁS

A fa egy természetes, nem homogén építőanyag, ami a 

beltéri klíma ingadozásait kiegyenlíti.

A levegő nedvességtartalmának váratlan feszültsége 

vagy a belső hőmérséklet felületi feszültséghez és később 

repedések kialakulásához vezethet. Emiatt különösen fi-

gyeljen a felület látható minőségénél arra, hogy elkerülje 

a beltéri klíma ingadozásait mind az építkezés, mind a 

használati időszak alatt. A levegő ideális nedvességtartal-

ma, különösen a látható felületeknél 40-60% között van.

A RÉTEGRAGASZ  TOT T FAPANEL TÖBB

Mi nem csak építési anyag gyártónak tartjuk magunkat, 

hanem inkább értékes projektpartnernek különböző pro-

jektfázisokban. Emiatt kínálunk a termékünk mellett még 

egy sor más szolgáltatást.

Ha statikáról, fizikáról vagy konstrukciós részletekről is 

legyen szó, szakmailag képzett csapatunk rendelkezésre 

áll. Igény és elérhetőség szerint támogatást biztosítunk a 

tervek elkészítéséhez és megvalósításához.

ONLINE ELÉRHETŐSÉG

Weboldalunkon található méretezési software minden 

KLH® tömörfalaphoz, valamint a KLHdesigner online 

verziója. Azoknak, aki a KLHdesignert útközben is has-

ználni szeretnék, elérhető a mobil verzió applikáció for-

májában.

KLH des igne r 

QR  kód ja

Webo lda l 

QR kód ja 
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Szeret jük a természetet ,

ezér t környezetbarát papír ra nyomtat tuk

K L H  M a s s i v h o l z  Gm  b H 

Gewerbes t raße 4 | 8842 Teufenbach -Katsch | Aus t r ia 

Tel +43 (0)3588 8835 | Fax +43 (0)3588 8835 415 

of f ice@klh.at | www.k lh.at


